
Newline Flex zrewolucjonizuje Twoją przestrzeń w domu i w pracy. Niezależnie od tego gdzie 

pracujesz. Ten wszechstronny 27-calowy monitor dotykowy typu all-in-one jest przeznaczony 

do współpracy z komputerem. Obsługa Flex jest równie intuicyjna jak smartfona Twoja cyfrowa 

komunikacja nigdy nie była tak naturalna i prosta. Podłącz komputer i poczuj wysoką jakość dotyku, 

pisania oraz wideokonferencji. Poznaj FLEX. 

NOWA GENERACJA MONITORÓW 
INTERAKTYWNYCH NA BIURKO

27”

Join the Flex gen.Join the Flex gen.

Złącze
USB Type-C

Obrotowa 
kamera 4K

Plug & Play Kontrola
kamery i 

mikrofonu

Głośniki i 
subwoofer

Aktywny Pisak z 
technologią Palm 

Rejection

Zestaw 8 mikrofonów
z redukcją szumów

10 ° do 45 °
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Model TT-2721AIO

Ekran

Rozmiar ekranu 27"

Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K/UHD)

Proporcje ekranu 16:9

Jasność 350 cd/m² (Typ.)

Kontrast 1000:1

Dotyk

Powierzchnia dotykowa Certyfikowany Optical Bonding/ Odporny na rozmazania

Techonologia dotyku Pojemnościowa (Multi Touch)

Typ dotyku Palec/ Aktywny Pisak z technologią Palm Rejection

Narzędzia Aktywny Pisak (MPP 1.51, 1024 punkty nacisku, wysoka precyzja)

Kamera i Mikrofony

Rozdzielczość kamery 4K/UHD

Pole widzenia 120° FOV Lenses

Kąt obrotu kamery -20° do 80°

Automatyczne kadrowanie Nie

Windows Hello Tak

Mikrofon Zestaw 8 Mikrofonów

Odległość odbioru dźwięku 6 m

Automatyczna regulacja 
wzmocnienia Tak

Aktywna redukcja hałasu Tak

Eliminowanie echa akustycznego Tak

Głośniki

System Audio 2.1 High Quality System

Maksymalna moc wyjściowa 2 x 5W + 10W Subwoofer

Porty

Wejścia / Wyjścia

USB Type-C 3.1, 1st Gen (Moc wyjściowa60W) × 1, HDMI 2.0 (4K@60Hz) × 1, 

USB-A 3.0 × 1, Line In (Jack 3,5 mm) x 1, USB-B 3.0 (Touch) × 1, 

Line Out (Jack 3,5 mm) × 1

Możliwość aktualizacji systemu Intel SDM Ready (SDM-L)

Inne

Waga 10,2 Kg

Zabezpieczenie Kensington Lock

VESA Nie


